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Annexe 1 : Rapport Acoustex
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ANNEXE 2 : Cinématique de deconstruction de la passerelle.
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CC6800

Cenfiguration
Contrepoids
Fleche pr.
Portée SL
Contrepoids SL

Portée

LS

TRONCON P5-P6 - 270T
DEMAG CC 6800

CE 75%

CONFIGURATION SSL
VOIE 96 m
CONTREPOIDS 250+80 t
FLECHE 78 m
PORTEE DE SL 24 m
PORTEE M oar 1 m
CAPACITE 422 422 422
LEST DE SL 0o 0 0 1
CHARGE TOTALE: 298.0 t
* CHARGE 2700 t
+ MOUFLE 8.0 t
* ELINGAGE 200 t
% DE LA CAPACITE "z

P

78 m
24 m
0t

113 m

: SSL - 80t CB - 10m x 9.6m
250 t

Charge : 298 t 3 e n > L

—H —HH
L
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4

SL en Stand-By Position Force (kN) Pression au sol max. (kN/m2)
A B @ D Chenilles: 2m Plateaux: 7m
l."‘\l". i 3230 | 3230| 2031] 2031 443 kN/m?2 127 kN/m2 |
;‘.‘&J_y 2 3496 | 2630| 2630| 1765 436 kN/m?2 125 kN/m2 |
.l!% i# 3 3255 | 2006| 3255| 2006 326 kN/m?2 93 kN/m2
/.Q%lt! 4 2630 | 1765| 3496| 2630 436 kN/m2 125 kN/m2
'.,:'\\s’# 5 2031 2031| 3230| 3230 443 kN/m?2 127 kN/m?2
s
E 24/11/10 | Modification plateloge / Pressions HG.| PG| P.G |
D 12/10/10 Medification Plateforme H.G. | ____LE.GA| PG.| ]
C 20/09/10 | Medification Plateforme H.G. | PG.| PG|
B 10/09/10 | Voie N'G consignée B HG.| PG| PG|
A | 19/08/10 | 1ereEDITION | HG PG| PG|




TRONCON P4-P5 - 270T

DEMAG CC 6800

CE 75%
CONFIGURATION
VOIE
CONTREPOIDS
FLECHE
PORTEE DE SL

PORTEE 42.5
CAPACITE 282.7
LEST DE SL 425

CHARGE TOTALE:

t CHARGE

* MOUFLE

* ELINGAGE

% DE LA CAPACITE

SSL
96 m
250480
/18 m
24 m

13.5 m

342.5 t

2440 |
2160

8.0 |
200 L
86.3 %

~. =HE
h.h'.

Pression du SL:
425t/ 28m?=15.2t | m?

/
CC6800 CC6800
Configuration : S8L - 80t CB - 10m x 9.6m Configuration SSL - 80t CB — 10m x 9.6m
Contrepoids ! 250 t Conlrepoids 250 t
Fleche pr. ! 78 m s Fleche pr. 78 m 2
Partée SL : 24 m A Porlée SL 24 m A
Contrepoids SL 425 t "SE& ;il:i Contrepoids SL 0t _qg_A
Portée ! 426 m : - - L] i Portée 135 m : | = -
Charge L 244 ¢ - ) - Charge 244 t s ) -]
] ] ;; Te b |
4 4 '
5 5
Position Force (kN) Pression au sol max. (kN/m2) Pasition Force (kN) Pression au sol max. (kN/m2)
A B ) D Chenilles: 2m Plateaux: 7m A B C B] Chenilles: 2m Plateaux: 7m
- 3480 | 3480 3600| 3600 372 kN/m?2 106 kN/m2 1 3125| 3125| 1871] 1871 438 kN/m?2 125 kN/m2
2| 3454 3540 3540| 3627 | 371 kN/m?2 106 kN/m2 2 | 3402 | 2498| 2498| 1594 | 431 kN/m2 123 kN/m2
|~ & 3478 | 3603 3478| 3603 360 kN/m?2 103 kN/m2 3 | 3151] 1845| 3151] 1845 315 kN/m?2 90 kN/m2
4 3540 3627 | 3454 | 3540 371 kN/m2 106 kN/m?2 _ 4 | 2498 1594 | 3402 | 2498 431 kN/m2 123 kN/m2
5 3600 | 3600 3480| 3480 372 kN/m?2 106_kN/m2 5 1871] 1871] 3125] 3125 438 kN/m2 125 kN/m?2

g 24/11/10 | Modification plalelage / Pressions H.G. | PG.| P.C.|
D 12/10/10 Modification Plateforme H.G. | | MP_AG.I P.G.|
c 20/09/10 | Modification Plateforme H.G: | P.G.| P.GC.|
B 10/03/10 Voie N'5 consignée H.G. | PG.| PG.|
A | 19/08/10 | 1ereFDITION HG | PG| PG|
REV. [ DATE DESCRIPTION Dessiné par| Veérifie par [Approuvé par
CLIENT VlNC[
SITE ]
Passerelle des Rocs — POITIERS
TITRE 2 %
Dépose Travée 5 — 2167
sarens france PR ot 5-10-0XXX
54, avenue de la Gironde—59640 Dunkerque—FRANCE . -
Tel. : +33 (0)3 28 64 01 10 s ¢ 1o HET 91
YoYo)| Fax : +33 (0)3 28 64 01 11 EoneLte: 1 /300° A3




TRONCON P4-P5 — 270T

DEMAG CC 6800

CE 75%

CONFIGURATION S5L
VOIE 96 m
CONTREPOIDS 250 t
FLECHE 78 m
PORTEE DE SL 24 m

PORTEE m
CAPACITE t
LEST DE SL t
CHARGE TOTALE: 2440 t
t CHARGE 216.0 t
t MOUFLE 8.0 t
* ELINGAGE 200 ¢t
% DE LA CAPACITE B8 %

TR
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T PRE\'\E”\,E/N/L/?
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18047

ELINGAGE DE PRINCIPE

2x_Elingue, L=40m, SWL160t

Zx Manille, SWL200t
" 1x Ecarteur, L=39m, SWL>300t
fera I'objet d'une étude
2y Manille, SWL150t

4x_ Manille, SWL125t

4 x Poutres 4 dimensionner

’8 x Tiges DWG

__R24000

oot wo ¢ TRS_LIFT_02
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. B 10/9/10 Voie N'5 consignée . _ B H.G. | PG| PC,l_
Trg;rgetzs A 19/08/10 | 12reEDITION HG.| | PG| PG| |
? REV.| DATE DESCRIPTION Dessing por | Wérifié por [Approuvé por
[I] . CLIENT VlNCl
" Passerelle des Rocs — POITIERS
TITRE = .
Dépose Travée 5 — 2167
! CC 6800
i r 5 m )
| sarens france |70 v §=10-0XKX
[E5] gl}:ﬂ@ﬁ P4 54, avenue de la Girende—59640 Dunkerque—FRANCE N

R42340

b ]| Tel. : +33 (0)3 28 B4 01 10
oYoYo)| Fax : +33 (0)3 28 64 01 11

All rights reserved| |echewie: 1/350°

A3



Procédure de dépose des piles :
- Elingage de la pile et mise en tension des élingues
- Sciage en pied des deux poteaux
- Levage et dépose de la pile sur zone de démolition
- Démolition et évacuation des gravats

NOTA :

Les dispositifs de préhension et leur position seront précisés en phase PRO.

Les semelles des piles situées dans le domaine ferroviaire sont conservées.

Les semelles des piles situées hors domaine ferroviaire sont entierement
démolies par moyens mécaniques (BRH et cisaille puis marteau piqueur)
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REV, | TATE BESCRIPTION Dessiné por | VErifié par Apprcuvé-;r_‘-
WEN VNG o
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CC 6800
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Annexe 3 : Note d’hypothéses et de calculs pour la déconstruction par grutage
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Annexe 4 : Note d’organisation du chantier et planning de réalisation des travaux



Nuisances principales recensées au stade AVP

Installation de chantier :

Fermeture du parking public Maillochon durant 24 mois (1-1-12 / 31-12-13). Information des usagers et
publicité pour transfert des usages vers le parcobus de la Demi-Lune, situé Route de Parthenay,
avenue du Plateau des Glieres a 3200 m en amont (distance en voiture) et a 4 & 6 minutes en bus.

* * %

Phase de déconstruction :

- 4 nuits de fermeture du boulevard du Grand Cerf en mars 2012 (20h00 - 6h00) au droit de la
passerelle & déconstruire. Déviation par les boulevards.

- 10 jours environ de fermeture du parking public Toumai en mars 2012, fermeture de I'entrée Nord de
la gare routiére. Transfert des abonnés vers d'autres parcs de stationnement. Arrét minute transféré
devant la gare SNCF. Gare routiére en "mode dégradé" (entrée sortie des bus et cars par la sortie Sud)
sans répercussion sur le trafic.

- week-end de l'ascension 2012 (17 au 20 mai 2012) : Gare de Poitiers partiellement fermée (pas de
trafic ferroviaire du jeudi 17 mai a 21h00 au vendredi 18 a 7h00, puis du vendredi 18 a 21h00 jusqu'au
samedi 19 a 12h00 et enfin du samedi 19 a 16h00 au dimanche 20 a 12h00). Les parties de la
passerelle au dessus des voies ferrées sont déposées sur ces périodes de fermeture.

* * %

Phases de construction :

- La gare routiere sera en "mode dégradé” d’aolt 2012 a avril 2013 (9 mois). Pas de répercussion sur le
trafic.
- En juin, juillet et aout 2012, une voie de l'avenue de Nantes sera supprimée, celle du "tourne a
gauche" vers la rue Maillochon. La circulation sera déviée par la rue de la Petite Roche, déviation
mineure.
- d'aout 2012 a mars 2013, il est prévu 9 week-ends de langage de la charpente métallique, coordonnés
avec des fermetures de la gare de Poitiers. Les travaux se dérouleront du samedi 22h00 au dimanche
5h00 et du dimanche 00h00 au lundi 4h00. Les répercussions sont les suivantes :
. Gare routiere "en mode dégradé" sur ces créneaux durant ces nuits de 20h00 a 6h00 environ.
Pas de répercussion sur le trafic.
. Accés au parking Toumai interdit de 22h00 a 5h00 les nuits du samedi soir et de 00h00 a 4h00
les nuits du dimanche. Périodes de faibles fréquentations du parking, renforcées par le fait qu'il
n'y aura pas de train.
. Boulevard du Grand Cerf fermé durant 7 périodes, Trafic normalement faible sur ces créneaux.
Déviations par les boulevards.
. Boulevard de Solferino fermé durant 7 périodes au niveau du viaduc, les samedis de 21h00 a
6h00 et les dimanches de 23h00 a 5h00. Trafic normalement faible sur ces créneaux. Déviations
par les boulevards. Entrée en Centre Ville par une autre porte.
- de juin a juillet 2013, il est prévu 10 nuits en semaine de fermeture du boulevard du Grand Cerf et du
parking Toumai de 20h00 a 6h00 environ. Information des usagers et report vers d'autres parcs de
stationnement. Pour d'éventuels usagers dans l'impossibilité de reprendre leur véhicule, prise en charge
des frais de taxi aller et retour vers leur domicile ou lieu de villégiature. Déviations du trafic par les
boulevards.

Raccordements aux extrémités (hors périmetre de I'étude d'impact, pour information. ces travaux feront

I'objet d'une autre opération) :

- les travaux de raccordement au boulevard de Solferino et & l'avenue de Nantes sont prévus de
mars 2013 & septembre 2013.

Les travaux seront phasés pour minimiser les impacts sur les circulations.

Des déviations ponctuelles seront nécessaires par les rues de la Roche, par I'avenue de Paris... pour
l'avenue de Nantes.

Les travaux avenue de Nantes sont prévus sur 4 mois.

Les travaux sur le boulevard de Solferino sont prévus sur 1,5 mois et nécessiteront un alternat des
circulations sur la période.






Annexe 5 : DOSSIER DE CANDIDATURE
Deuxiéme appel a projets « Transports urbains » hors Tle-de-France, Suites du Grenelle Environnement
UN RESEAU BHNS POUR GRAND POITIERS TRANCHE N°1 - SYNTHESE
Octobre 2010






























